
 
Dépose collecteur admission 
Remplacement des bougies de préchauffage 
 
 
Opérations effectuées sur 530d E61 218CV de novembre 2004. 
 
 
Déposer au préalable l’ensemble baie de pare brise (boitiers filtres à pollen, barre anti 
rapprochement, caches moteurs). 
 
Desserrer le collier de jonction EGR. 
Dé-clipper à l’aide d’un tournevis puis déboiter la durite d’admission d’air. 
Débrancher le connecteur électrique du boitier papillon EGR. 
Débrancher le tuyau de dépression du poumon de vanne EGR. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Débrancher le capteur P° suralimentation : 
 

 
 
Déposer la plaque/support du collier tuyau d’assistance de frein : 
 

 



 
Déposer la vis de maintien du tube de jauge à huile : 
 

 
 

 
Dé-clipper l’électrovanne de son support (tirer la languette vers le haut et faire coulisser l’ 
l’électrovanne vers l’AV du véhicule) : 
 



 
Débrancher le tuyau de dépression entre EV et poumon de commande des papillons 
admission. 
 

 
 
Déconnecter le capteur de T° carburant placé en bout de rail HP°. 
 



 
Desserrer l’ensemble des vis de 10 en haut du collecteur (ce sont des vis prisonnières 
imperdables au nombre de 12) 
Déposer l’ensemble des écrous de 11 (au nombre de 7) 
 

 
 



Déposer le collecteur d’admission : 

 
 
 
Attention :  
 
Prêter attention aux différents joints qui peuvent restés collés sur la culasse. 
Les récupérer et obturer tous les conduits sur moteur afin d’éviter d’y faire entrer un corps 
étranger lors des opérations ultérieures. 
 
 
 
 
 
 
Les bougies de préchauffage 
 
 
Déposer les connecteurs de bougies. 
Appuyer de chaque côté du connecteur de bougies puis tirer dans l’axe de la bougie. 
Déposer les bougies à l’aide d’une douille de 10 longue. 
 
 



 
 
 
Attention : lors des contrôles d’alimentation, ces bougies sont alimentées en 5volts. 
 
 
 
 
 
Collecteur d’admission : 
 
 
 
 
Vues du mécanisme de swirl (système favorisant les mouvements tourbillonnaires de l’air afin 
d’améliorer le remplissage moteur) : 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



Clapet fermé : 
 

 
 
Clapet ouvert : 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Système à surveiller en fonction de l’encrassement du collecteur dû aux suies EGR. 
 
Il existe 2 générations de ce système. 
 
Ici il s’agit de la 2ème génération, volets métalliques enrobés de caoutchouc, axes renforcés. 
 
La deuxième génération étant théoriquement montée sur les véhicules produits à partir de l’été 
2004. 
 
 
 
 
Réalisation sjdm85 


